
HWB ne,: Der Referenz-Heizwärmebedarf istjene Wärmemenge, die in den Räumen

bereitgestelli werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,

ohne Berücksichtigung alifälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwassewvärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie

als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-

wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu

zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmever1eitung,

der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf is!jene Wärmemenge welche aus den Räumen abgeführt werden

muss, um unter der Solltemperaturzu bleiben Er errechnet sich aus den nicht

nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur

Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kü hlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des

Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaitens. Sie geben den Jahresbedarfpro Quadratmeter beheizter Brutto—Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der GIB-Richtlinie 6
"Energieeinsparung

und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der

Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergreeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage»Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für

Primärenergie und Kohlendioxrdemissionen ist 2004 - 2008 (Strom; 2009 - 201 3). und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt,

BeIEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als tiächenbezegener Defaultwert

festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung

BSE: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Detaultwert festgelegt und

entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEE: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,

abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen

Hiltsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entsprichtjener Energiemenge, die

eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fees: Der Gesamtenergieeffizienz—Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf

und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in

allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen

nicht erneuerbaren (PEB nem.) Anteil auf.

C02: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,

einschließlich jener für Vorkenen.
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

I

ÖSTERREICHISCHES

INS1’ITUT FÜR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG Hoheneich, Volksschule - Bestand

Gebäude(-teil) Baujahr 1903

Nutzungsprofil Pflichtschule Letzte Veränderung

Straße Schulgasse 156 Katastralgemeinde Hoheneich

PLZ/Ort 3945 Hoheneich KG-Nr. 7011

Grundstücksnr. 1757/1 Seehöhe 521 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,

STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref,$K PEB SK C02 SK fees



GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche 1.307 m2 charakteristische Länge 2,50 m mittlerer U-Wert 1,02 W/mZK

Bezugsfiäche 1.046 m2 Heiztage 339 d LEKT -Wert 67,7

Brutto-Volumen 5.841 m° Heizgradtage 4085 Kd Art der Lüftung Fensterlüftung

Gebäude-Hüllfiäche 2.335 m2 Klimaregion N Bauweise schwer

Kompaktheit (AN) 0,40 1/m Norm-Außentemperatur -1 8,5
°C

Soll-lnnentemperatur 20 °C

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter könne

Abweichungen
auftreten. insbesondere Nutzungseinheiien unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich i

hier angegebenen abweichen.
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ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz—Heizwärmebedarf k.A. HWB Ref‚Ri< 149,8 kWh/Wa
Außeninduzierter Kühlbedarf k.A. KB* RK 0,0 kWh/m*a

End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB RK 228,8 kWh/Wa

Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. fGEE 1,48

Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf 239.768 kWh/a HWS Ref,$K 183,4 kWh/mia
Heizwärmebedarf 229.951 kWh/a HWB SK 175,9 kWh/Wa
Warmwasserwärmebedarf 6.154 kWh/a VWVWB 4,7 kWh/Wa

Heizenergiebedarf 282.453 kWh/a 216,1 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Heizen eAWZ‚H 1,20

Kühlbedarf 0 kWh/a 0,0 kWh/Wa

Kühlenergiebedarf KEBSK

Energieaufwandszahl Kühlen eAWZ‚K

Befeuchtungsenergiebedarf BefEBSK

Beleuchtungsenergiebedarf 32.421 kWh/a BeIEB 24,8 kWh/mza

Betriebsstrombedarf 32.208 kWh/a BSE 24,6 kWh/m2a

Endenergiebedarf 347.082 kWh/a EEBSK 265,5 kWh/Wa

Primärenergiebedarf 454.371 kWh/a PEBSK 347,6 kWh/Wa
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar 415.873 kWh/a PEBnern.,$K 318,1 kWh/mza
Primärenergiebedarf erneuerbar 38.498 kWh/a PEBem.,SK 29,4 kWh/Wa

Kohlendioxidemissionen 84.521 kg/a C025K 64,7 kg/m2a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE 1,48

Photovoltaik-Export PvExport,Sl<

ERSTELLT

SWR-Zahl Erstellerln ZT Schwingenschlögl GmbH

Ausstellungsdatum 04.04.2019 Schubertplatz 7

3950 Gmünd
Gültigkeitsdatum 03.04.2029 ARCH1TEKT

Unterschrift LÖGLGMBH

3950 Gmünd
‘ 1 )latz 7



Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Hoheneich

HWBSK 176 fGEE 1,48
Gebäudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundfläche BGF 1.307 m2 charakteristische Länge IC 2,50 m

Haustechniksystem

Raumheizung: Flüssiger oder gasförmiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 /Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 l Unkonditionierte

Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 /Verschattung vereinfacht nach ON B 8110—6

Verwendete Normen und Richtlinien:

ON B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B8110-3 ION B 8110-5 /ON B 8110-6 /ON H 5055 /ON H 5056 ION H 5057 /ON H 5058 /ON H 5059!

ON EN ISO 13790 /ON EN iso 13370 ION EN ISO 6946 /ON EN ISO 10077—1 /ON EN 12831 IOIB-Richtlinie 6 Ausgabe: März 2015

Anmerkung:

Der Fncrcicauswc's dic*1i zur Informaiion über den energetischen Standard des Gebäudes Der Berechnung Legen durchschn'i‘riiche Klimao‘ater.
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Konditioniertes Brutto—Volumen 5.841 m3 KompaktheitAB /VB 0,40 m‘1

Gebäudehüilfläche A B 2.335 m2

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. alten Plänen

Bauphysikalische Daten: It. alten Plänen,

Haustechnik Daten: It. alten Plänen,

Ergebnisse Standortklima (Hoheneich)

Transmissionswärmeverluste Q T 266.833 kWh/a

Lüftungswärmeverluste Q v 45.911 kWh/a

Solare Wärmegewinne 11 x Q s 34.665 kWh/a

Innere Wärmegewinne 11 x Q i schwere Bauweise 47.640 kWh/a

Heizwärmebedarf Qh 229.951 kWh/a

Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswärmeverluste Q T 221.010 kWh/a

Lüftungswärmeverluste Q v 38.016 kWh/a

Solare Wärmegewinne 11 x Q s 28.506 kWh/a

Innere Wärmegewinne 11 x Qi 41.661 kWh/a

Heizwärmebedarf Qh 187.628 kWh/a



Projektanmerkungen

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Haustechnik

lm Dachgeschoss des Gebäudes steht eine bestehende Lüftungsanlage die aber nur rein der Frischiuftzufuhr
dient.
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Heizlast Abschätzung

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Marktgemeinde Hoheneich

Marktplatz 91

3945 Hoheneich

Tel.:

Norm—Au ßentemperatur: -18‚5 °C

Berechnungs-Raumtemperatur: 20
°C

Temperatur-Differenz: 38,5 K

Planer I Baufirma l Hausverwaltung

ZT Schwingenschlögl GmbH

Schubertplatz 7

3950 Gmünd

Tel.: 02852/20316

Standort: Hoheneich

Brutto-Rauminhalt der

beheizten Gebäudeteile: 5.840,71 m3

Gebäudehüllfläche: 2.335,48 m2

02852/52664

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (1.307 m2) [VV/mz BGF]

Die Gebäwire+leiziesi /\inx;häiizung (heni als Anhaltspuni<i fiil die Auslegung (les Wäi memzeugms.

Fiir die exakte Dimeneionierung ißi eine Heizlaei- Berechnung nach ONC.)RM H 7500 erforderlich.

102,56
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Bauteile
Fläche

Wärmed.-

koeffrzient

Korr.- Korr.-

faktor faktor
Leitwert

A U f ffh

[m2] [Wlmz K] l1] l1l lW/Kl

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 427,40 0,580 0,90 223,17

AW01 Außenwand 60er 1.002,25 1,042 1,00 1.044,59

AWO2 Außenwand 45er 160,83 1,312 1,00 21 1 ‚03

AW03 Außenwand 30er 17,57 1,771 1,00 31 ‚11

DSO1 Dachschräge hinterlüftet 25,11 0,196 1,00 4,92

FEfTÜ Fenster u. Türen 249,84 1,609 402,05

EBO1 erdanliegender Fußboden (<=1 ,5m unter Erdreich) 217,64 0,770 0,70 117,38

KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller 234,85 0,748 0,70 123,02

ZDO1 warme Zwischendecke 0,02 0,677

ZWO1 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder 33,59 1,174

Betriebseinheiten

ZWO2 fiktive Wand zur Berechnung 9,15 3,000

Summe OBEN-Bauteile 452,51

Summe UNTEN-Bauteile 452,49

Summe Zwischendecken 0,02

Summe Außenwandfiächen 1.180,65

Summe Wandfiächen zum Bestand 42,75

Fensteranteil in Außenwänden 17,5 % 249,84

Summe [W/K] 2.1 57

Wärmebrücken (vereinfacht) [WIK] 21 6

Transmissions - Leitwert LT [VV/K] 2.372,98

Lüftungs - Leitwert LV [WIK] 1.1 09,42

Gebäude-Heizlast Abschätzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 134,1



Tramdecke: Achsabstand 0,600 Breite 0,1 00 Rse+Rsi

dl Ä

0,789

1,04

d/ ?»

0,592

1,31

dl ?»

0,395

1,77

d/ 7t

0,592

1,17

d / Ä

0,073

3,00

d / ?»

0,040

0,353

0,143

0,592

0,77

dl Ä

0,040

0,353

0,143

0,461

0,75

d/Ä

0,080

0,353

0,1 86

0,125

0,333

0,21 3
0,125

0,68
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Bauteile

Hoheneich, Volksschule - Bestand

AWO1 Außenwand 60er
bestehend von Innen nach Außen Dicke k

Vollziegelmauemerk B 0,6000 0,760

Rse+Rsi = 0,1 7 Dicke gesamt 0,6000 U-Wert

AW02 Außenwand 45er
bestehend von Innen nach Außen Dicke ?»
Vollziegelmauewverk B 0,4500 0,760

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4500 U-Wert

AWO3 Außenwand 30er
bestehend von Innen nach Außen Dicke ?»

Vollziegelmauewverk B 0,3000 0,760

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert

ZWO1 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder Betriebseinheiten
bestehend von Innen nach Außen Dicke k

Vollziegelmauerwerk B 0,4500 0,760

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4500 U-Wert

ZW02 fiktive Wand zur Berechnung
bestehend von Innen nach Außen Dicke

fiktive Wand zur Berechnung B 0,0100 0,136

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,0100 U-Wert

EBO1 erdanliegender Fußboden (<=1‚5m unter Erdreich)
bestehend von Innen nach Außen Dicke Ä

Bodenbelag B 0,0100 0,250
Unterkonstruktion B 0,0600
Schüttung B 0,1000 0,700
Bodenplatte B 0,4500 0,760

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6200 U-Wert

KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller
bestehend von Innen nach Außen Dicke 7t

Bodenbelag B 0,0100 0,250
Unterkonstruktion B 0,0600 0,170
Schüttung B 0,1000 0,700
Gewölbedecke B 0,3500 0,760

Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,5200 U-Wert

ZDO1 warme Zwischendecke
bestehend von Innen nach Außen Dicke )»

Bodenbelag B 0,0200 0,250
Unterkonstruktion B 0,0600 0,170
Schüttung B 0,1300 0,700
Sturzschalung B 0,0250 0,200
Tramdecke dazw. B 16,7 % 0,4000 0,200

Luft B 83,3 % 1,563
Schalung B 0,0250 0,200

RTo 1,5264 RTu 1,4281 RT 1,4772 Dicke 0,6600 U-Wert



Bauteile

Hoheneich, Volksschule - Bestand

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
bestehend von Außen nach Innen

Bodenbelag B

Trockenestrich

Tramdecke dazw.

Luft

Luft

NF Ziegel

Schüdung

Sturzschalung

Tramdecke dazw.

Luft

Schalung mwmwmwwmwm

RTO 1,8239 RTU 1,6234 RT 1,7236

16,7 %
83,3 %

16,7 %
83,3 %

0,0250

Dicke gesamt 1,3000

Dicke

0,0200

0,0300

0,2500

0,3400

0,0400

0,1 700

0,0250

0,4000

RTo 5,1903 RTu 5,0223 RT 5,1063

Lattung: Achsabstand 0,300 Breite 0,050

Konterlattung: Achsabstand 0,500 Breite 0,100

Sparren: Achsabstand 0,700 Breite 0,080

Finhotcn Dicke 3'm‘, Achsabstand im]. Breite [m" U Werl .'W/nVK1. Dichte [kg/m“. f [W/mK)
*

Schichtzahil nicht zum U-Weri i „ enthält i lächenheizung B Bestandsschicht

R i L. unterer G'enzwe't R i o. <>be‘er Grenzwert laut ONORI\/l LN ISO 6946

Dicke gesamt 0,4080

Rse+Rsi

)»

0,250

0,320

0,200

1,563

1,563

0,760

0,700

0,200

0,200

1,563

0,200

U-Wert

0,2

Ä

1,000

0,120

0,583

0,120
0,583

0,1 10

0,120

0,036

0,110

U-Wert

0,2

d/Ä

0,080

0,094

0,208

0,1 33

0,21 8

0,053

0,243

0,125

0,333

0,21 3

0,125

0,58

d/Ä

0,030

0,042

0,043

0,167

0,137

0,218

0,190

4,921

0,218

0,20
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Tramdecke: Achsabstand 0,600 Breite 0,100 Rse+Rsi

Tramdecke: Achsabstand 0,600 Breite 0,100

DSO1 Dachschräge hinterlüftet
bestehend von Außen nach Innen Dicke

Ziegeldeckung B
*

0,0300

Lattung dazw. ‚ B
*

16,7 % 0,0300

Luft B
* 83,3 %

Konterlattung dazw. B
* 20,0 % 0,1000

Luft B

* 80,0 %

Schalung B 0,0240

Sperren dazw. B 11,4 % 0,2000

Mineralwolle B 88,6 %

Schalung B 0,0240

Dicke 0,2480



Wand Wl 71,55m2 AW01 Außenwand 60er

Wand W2 92,64m2 AWOI

Teilung 8,53 x 4,16 (Länge x Höhe)

35,48m2 ZWOI Zwischenwand zu getrennten Wohn— oder
Wand W3 71,55m2 AW01

Wand W4 128,13m2 AW01

Decke 504,65m2 ZD01 warme Zwischendecke

Teilung 25,11m2 DSOI

Boden 322,01m2 KDOI Decke zu unkonditioniertem ungedämmte
Teilung 207,75m2 EBOI

EG Rechteckeinspringend

Von EG bis OG2

ba = 16,40 0,90

lichte Raumhöhe 3,50 + obere Decke: 0,66 => 4,16m
BGF —14,76m2 BRI —61, 40m3

II

Wand Wl 3,74m2 AW01 Außenwand 60er

Wand W2 68,22m2 AW01

Wand W3 3,74m2 AW01

Wand W4 —68,22m2 AW01

Decke —14,76m2 ZD01 warme Zwischendecke

Boden —9,04m2 KD01 Decke zu unkonditioniertem

Wand Wl —9,15m2 AW01 Außenwand 60er

Wand W2 38,06m2 AW01

Wand W3 9,15m2 AWO3 Außenwand 30er

Wand W4 —38,06m2 AW01 Außenwand 60er

Decke —20,13m2 ZD01 warme Zwischendecke

Boden —20,13m2 EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

Nr 22

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Haidvogl
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Geometrieausdruck

Hoheneich, VOIksschule - Bestand

EG Grundform

a = 17,20Nr2 b = 30,80

lichte Raumhöhe = 3,50 + obere Decke: 0,66 => 4,16m

BGF 529,76m2 BRI 2.203,80m3

Teilung —5,72m2 EB01

Nr 21

Rechteck einspringend am Eck

a = 9,15 b = 2,20

lichte Raumhöhe = 3,50 + obere Decke: 0,66 => 4,16m

BGF —20,13m2 BRI —83,74m3



Geometrieausdruck

Hoheneich, Volksschule - Bestand

EG

Wand Wl

Wand WZ

Wand W3

Wand W4

Decke

Boden

Nr 18

EG Summe

11,02m2 AW01 Außenwand 60er

Teilung 1,10 x 4,16 (Länge x Höhe)

4,58m2 ZWO2 fiktive Wand zur Berechnung
—38,06m2 AW01

15,60m2 AW01

38,06m2 AW01

34,31m2 ZD01 warme Zwischendecke

34,31m2 EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG Bruttogrundfläche [mz]:

EG Bruttorauminhalt [m“]:

452,49

1.882,35
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Rechteck einspringend am Eck

a = 5,95 b = 13,13

lichte Raumhöhe = 3,50 + obere Decke: 0,66 => 4,16m

BGF —78,l2m2 BRI —324,99m3

Wand Wl —54,62m2 AWOI Außenwand 60er

Wand W2 24,75m2 AW02 Außenwand 45er

Wand W3 54,62m2 AWOI Außenwand 60er

a Wand W4 —24,75m2 AWOI

Decke —78,12m2 ZD01 warme Zwischendecke

Boden —78,12m2 KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedämmte

Nr 22

EG Rechteck

a = 1,30 b 1,10

lichte Raumhöhe — 3,50 + obere Decke: 0,66 => 4,16m

BGE‘ 1,43m2 BRI 5,95m3

Wand W1 4,58m2 AWO3 Außenwand 30er

Wand W2 —5,41m2 AW01 Außenwand 60er

Wand W3 4,58m2 ZW02 fiktive Wand zur Berechnung

Wand W4 5,41m2 AWO3 Außenwand 30er

Decke 1,43m2 ZD01 warme Zwischendecke

Boden 1,43m2 EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

Nr 18

EG Rechteck

a = 9,15 b _ 3,75

lichte Raumhöhe = 3,50 + obere Decke: 0,66 => 4,16m

BGE 34,31m2 BRI 142,74m3



Geometrieausdruck

Hoheneich, Volksschule - Bestand

OG1 Grundform
-

Nr 2 Von OG1 bis OG2

a = 15,00 b : 30,80

lichte Raumhöhe = 3,50 + obere Decke: 0,66 => 4,16m
BGF 462,00m2 BRI 1.921,92m3

Wand Wl 62,40m2 AW01 Außenwand 60er
Wand W2 128,13m2 AW01

Wand W3 62,40m2 AW01

Wand W4 128,13m2 AW01

Decke 462,00m2 ZDOI warme Zwischendecke
Boden —462,00m2 ZD01 warme Zwischendecke

OG1 Rechteck einspringend

Von EG bis OG2

a = 16,40 b 0,90

lichte Raumhöhe = 3,50 + obere Decke: 0,66 => 4,16m
BGF —l 4 , 7 6m2 BRI —61,40m3

Wand Wl 3,74m2 AW01 Außenwand 60er
Wand W2 68,22m2 AW01

Wand W3 3,74m2 AWOI

Wand W4 —68,22m2 AW01

Decke —14,76m2 ZDO1 warme Zwischendecke
Boden 14,76m2 ZDOI warme Zwischendecke

Nr 21

OG1 Rechteck einspringend

Nr 21 Von OG1 bis OG2

Anzahl 2

a = 3,98 b = 3,75

lichte Raumhöhe = 3,50 + obere Decke: 0,66 => 4,16m

BGF —29,85m2 BRI —124,18m3

Wand Wl 31,20m2 AWOI Außenwand 60er

Wand W2 33,11m2 AW01

Wand W3 31,20m2 AW02 Außenwand 45er

Wand W4 —33,11m2 AW01 Außenwand 60er
Decke —29,85m2 ZDOI warme Zwischendecke

Boden 29,85m2 ZD01 warme Zwischendecke

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Haidvogl
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Geometrieausd ruck

Hoheneich, Volksschule - Bestand

OG1 Rechteck

a Von OG1 bis OG2

a = 4,55 b = 2,20

lichte Raumhöhe 3,50 + obere Decke: 0,66 => 4,16m

(.)

II

Nr18

OG2 Grundform

Von OG1 bis OG2Nr2
a = 15,00 b = 30,80

lichte Raumhöhe = 3,20 + obere Decke: 1,30 => 4,50m

BGF 462,00m2 BRI 2.079,00m3

Wand Wl 67,50m2 AW01 Außenwand 60er

Wand W2 138,60m2 AW01

Wand W3 67,50m2 AW01

Wand W4 138,60m2 AW01

Decke 462,00m2 ADOI Decke zu unkonditioniertem geschloss.

Boden —462,00m2 ZD01 warme Zwischendecke

OG2 Rechteck einspringend

Von EG bis OG2

a = 16,40

lichte Raumhöhe

BGF

b = 0,90
= 3,20 + obere Decke: 1,30 => 4,50m

—14,76m2 BRI —66,42nß

Wand W1 4,05m2 AW01 Außenwand 60er

Wand W2 73,80m2 AW01

Wand W3 4,05m2 AW01

Wand W4 —73,80m2 AW01

Decke —14,76m2 AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.

BGF 10,01m2 BRI 41,64m3

Wand Wl 9,15m2 AWO2 Außenwand 45er

Wand WZ —18,93m2 AW01 Außenwand 60er

Wand W3 9,15m2 AWO2 Außenwand 45er

Wand W4 18,93m2 AWO2

Decke 10,01m2 ZD01 warme Zwischendecke

Boden —1O,Olm2 ZD01 warme Zwischendecke

OG1 Bruttogrundfläche [mi]: 42Z40

OG1 Bruttorauminhalt [m3]: t77l98

Boden 14,76m2 ZD01 warme Zwischendecke

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Haidvogl
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Geometrieausdruck

Hoheneich, Volksschule

OG2 Rechteck

Wand Wl 33,75m2 AW01 Außenwand 60er

Wand W2 35,82m2 AW01
Wand W3 33,75m2 AW02 Außenwand 45er

Wand W4 —35,82m2 AW01 Außenwand 60er

Decke —29,85m2 AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 29,85m2 ZD01 warme Zwischendecke

Von OG1 bis OG2

a = 4,55 b = 2,20

lichte Raumhöhe 3,20 + obere Decke: 1,30 => 4,50m

BGF 10,01m2 BRI 45,05m3

Wand Wl 9,90m2 AWO2 Außenwand 45er

Wand W2 —20,48m2 AWOI Außenwand 60er

Wand W3 9,90m2 AW02 Außenwand 45er

Wand W4 20,48m2 AWOZ

Decke 10,01m2 AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden —10,01m2 ZD01 warme Zwischendecke

Il

Nr18

OG2 Summe OG2 Bruttogrundfläche [ml]: 427,40

OG2 Bruttorauminhalt [m3]: 1.923,30

Deckenvolumen KDO1

- Bestand

Von OG1 bis OG221
Anzahl 2

a = 3,98 b = 3,75

lichte Raumhöhe = 3,20 + obere Decke: 1,30 =>

BGE‘ —29,85m2 BRI

Fläche 234,85 m2 x Dicke 0,52 m = 122,12 m3

Deckenvolumen EBO1

Fläche 217,64 m2 x Dicke 0,62 m = 134,94 m3

Deckenvolumen ZDO1

Fläche 0,02 m2 x Dicke 0,66 m = 0,01 m3

Bruttorauminhalt [m3]: 257,07

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Haidvogl
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Geometrieausdruck

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Länge Fläche

AWOI KD01 0,520m 83,32m 43,33m2

AW01 EB01 0,620m 2,90m 1,80m2

AWO2 KDOI 0,520m 5,95m 3, 09m2
AWO3 EB01 0,620m 4,60m 2,85m2

Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m2]: 1.307,29

Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m3]: 5.840,71

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Haidvogl

v2019‚051404 REPGEOM1 01517 - Niederösterreich Projektnr 925 Seite 13



vL 91!98

l60Am3l4 19ueqmag
986

‘JU1XQIOJd
u9!91191891999!N - LL9L° H LN3:1d38 vOVL90‘6LOZ/\

1e'baö'MMM Hqu19 912Mu03 1a/(euuuauez u0A 039

8Z‘67 79‘9L 9Z‘L£

puasag - emuass>uoA ‘uzuauauoH

ua.u_u_ pun 131sueg

oo‘o 00‘L9L'0 L9‘0 oe'e 09'L 99‘L 090‘o 99‘L 09‘L Ls‘z oe‘z eo‘L

oo‘o oo‘L9L‘o L9'0 691 09‘L L0‘€ 090‘0 99‘L 09‘L n‘v os'z 90'L

oo‘o oo‘L9fo L9‘o ss'g 6L'L 69‘L 090'0 99‘L om 99‘v 99‘L sv‘o

oo‘o 00'L91‘0 L9‘0 08‘9 09‘L 99‘L 090‘o 99‘L 09‘L Ls‘z oe‘z 20‘L

oo‘o 00‘L9L‘0 L9‘o 691 09‘L io‘e 090‘0 99‘L 08‘L n‘v 0€‘z eo‘L

oo‘o 00‘L91‘0 L9'0 sm 6L'L 69‘L o9o‘o 99‘L 02‘L 99‘17 9€‘L sv‘o

oe‘zxso‘L L 30MV zso

oe‘zxzo‘L z L0N\V zso

99'LXev‘o 8 L0N\V zoo

o€‘zxso‘L L ZOMV L90

os‘zxgo‘L z L0N\V L90

Li

Li

Li

Li

Li

oo‘o oo‘z 68'L 0L‘z oe'o

oo‘o 00‘L9i‘0 L9‘0 os‘e 09‘L 29‘L 090'o 99‘L os‘L 19‘z 0€‘z so‘L

oo‘o 00‘L91‘0 L9‘0 89‘L z9‘L 69'0 090‘0 99‘L 0€'L 9L'L 99‘L 98‘0

oo'o 00‘L9i‘0 L9'0 9L‘v 6L'L 178'0 090'0 99'L 09‘L ze‘z 9s'L sv‘o

vs‘LOL o9‘w 88‘€9

99'LX8L‘0 9 LOMV LE)0
leesuini

nzmi-0L‘ZX06‘O L0N\Z 93

os‘zxso‘L LOMV 93

ss‘Lxge'o L0N\V 93

99‘LX€17‘0 L0N\V 93

tz

Li

Li

Li

Li

MS

oo‘o 00‘L9i'0 L9‘0 oe‘s 09‘L 99‘L o9o‘o 99‘L 09'L Le‘z oe'z so'L

oo'o 00'L9i‘0 L9‘o 98% i9‘L 90‘LL 090‘0 99‘L 09‘L L8‘9L os‘z 8€‘L

oo‘o 00‘L9i‘0 L9‘o oe‘s 09‘L 99‘L 090‘o 99‘L 02‘L is‘z oe‘z eo'L

oo‘o 00'L9i‘0 L9‘0 oe's 09‘L 89‘L 090'0 99‘L 09'L is‘z os‘z 90‘L

oo‘o 00‘L9i‘0 L9'0 gg‘vz 19'L 90‘LL o9o'o 99‘L os‘L i8‘9L oe‘z 89‘L

oo‘o 00'L9i‘0 L9‘o oe‘s 09‘L s9'L 090‘0 99‘L 0€‘L ie‘z 0£'z 90‘L

oo‘o 00‘L9L0 L9'0 io‘z EL'L 99‘0 090‘0 99‘L 09‘L OZ‘L ov‘z 09'0

8z‘9 oo‘z v9‘z ov'z 0L‘L

oo‘o 00‘L9L‘0 L9‘0 vo'L 6i‘L LZ‘0 090‘0 99'L os‘L 89'0 99‘L ev‘o

oo‘o 00'L9i‘0 L9‘0 98‘vz L9‘L 90‘LL 090‘o 99‘L 08‘L i8‘9L os‘z 89‘L

oo‘o oo‘L9z'o L9‘o 08‘e 09‘L 99‘L 090‘o 99'L 09‘L i8'8 os‘z 80‘L

9L‘zs vz‘9€ ss‘z9

oe‘zxeo‘L L z0MV 890

oe‘zxee‘L 9 LON\V zso

os‘zxso'L L L0N\V zso

oe'zxso‘L L ZOMV LE)0

oe‘zxgä‘L 9 LOMV L90

oe‘zxgo‘L L LON\V L90
6ueöu;eueqerq

u91ueues-ov‘zxog‘o s0N\V 93
ßueßugeueqerq
—ov‘z><on 20MV 93

9e‘wev‘o €0Mv 93

os‘zxes‘L LOMV 93

oe‘zxso‘L L0N\V 93

iL

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

OS

oo‘o 00‘L9i‘0 L9'o 98‘L73 i9‘L 90'LL 090‘o 99‘L 08‘L i8‘9L oe‘z 88'L

oo‘o 00'L9i‘0 L9‘o 088 09‘L 89‘L 090‘0 99'L 08‘L is‘z os‘z 90‘L

oo‘o 00‘L91'0 L9‘0 99‘vz i9‘L 90‘LL 090'0 99‘L 08'L i8‘9L oe‘z 82‘L

oe‘zxee'L 9 L0N\V 390

08‘ZXS0‘L L L0N\V 390

oe'zxe8‘L 9 L0N\V L90

Li

Li

Li
oo'o 00‘L9i‘0 L9'0 089 09‘L 89‘L 090‘o 99‘L 09'L is‘z os'z 90‘L

oo‘o 00‘L9L‘0 L9‘0 98‘L7Z L9‘L 90‘LL o9o'o 99‘L 02‘L i8‘9L os‘z 98‘L

96‘L9L z9‘L9 9z‘vm

oe'zxso‘L L L0N\V L90

os'zxgs'L 9 L0N\V 93

sz

Li

Li

MN

oo‘o 00‘L9L‘0 L9‘0 98‘98 39'L Li‘0L 090‘0 99‘L 09'L L0‘9L oe‘z VL‘L

oo‘o oo‘L9£o L9‘o z8‘ez i9‘L iz‘eL 090‘0 99'L 09‘L vom oe‘z 89'L

oo‘o 00‘L9i'0 L9‘o 98‘9z z9'L Li'0L o9o‘o 99‘L 09‘L L0‘9L 09‘z LL‘L

oo‘o 00'L9L‘0 L9‘0 ZQ‘6Z L9‘L LZ‘SL 090‘o 99‘L 08‘L vo‘6L 09‘z 88'L

88'0L oo‘z w‘9 ov's 09'L

oo‘o 00‘L9L‘0 L9‘0 98‘9Z z9‘L LL'OL 090‘0 99'L 09‘L L0’9L oe‘z ri‘L

oo‘o 00‘L9L‘0 L9‘o 88‘6L i9‘L 988 090‘0 99‘L 09‘L o£zL os'z 99‘L

9z‘L

oe‘zxvi‘L v L0N\V z5>o

09‘ZX98‘L 9 L0N\V z90

os'zxvi‘L v L0N\V L90

oe‘zxge‘L 9 L0N\V L30
Bue6me;dneH
-OL‘QXOQ‘L L0N\V 33

os‘zxvi‘L L0N\V 93

oe‘zx89‘L L0N\V 93

Li

Li

Li

Li 8

8

Li 8

Li 8

ON

L9‘0 99'L sz‘L 090‘0 99‘L 09‘L z9‘L 8L‘L sz‘L (Li) L dÄi iiewuuouuud 8

>L/N\ >Lzw/M zw >LLWN\ >Lzw/M MMA/\ zu1 Lu Lu
°Swe Z SL 5 ;xnxv Mn 6v iSd in 5n eu:>?u au9H 98918 6unuucnazeg 'zuv

„ameg dÄJ_



g .. Lne'g£cjurchlassgrad Verglasung fs Veaschatmngsfaktw

z

Typ

‚, /\bminderungsfakt

V Prüfnormmaßlyp

fur bewegliche Sonnenschutzeinrichi a’i’\s;c

Fi Fcnsmr

Parain

cchörl

zur

/d

Bewerl

n Bestand

der/\ktiviel'unävon

dos ßcba ldcs

Sonnenschulzeértr|chl Sommer

Abmindcrungsiaklor 1.00 „ keine Verschaitung
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Fenster und Türen

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Höhe FlächeTyp Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf g fs z amsc

m m m2 W/m2K W/m2K W/mK ml W/m2K W/K

Summe 98 251,74 161,00 401,32

Ug UwortOlas Ul.UwcnRahmcn PSI |inoarcrKorroklurxocfhßcnl Gasflächc



Rahmen

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Sm

I’m.
ly3 .

Siulobrcilo [m)
l“o51er‘hre1fe [m]
I".lf')0l mmaßtyp

H So AW

V—Sp /\nz

'10l zon.ge cr‘ Spros3m

Arzahl (ik-ir verhka en Sp¥osse1

(f‘ Ö U
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A"l/Ehl („, 80'0ssonbmitc [m]

Bezeichnung Rb.re. Rb.li. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. H-Sp. v-Sp. Spb.
m m m m % Anz. m Anz. m Anz. Anz. m

Typ 1 (T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d < =

mm)

0,43 X 1,35 0,120 0,120 0,120 0,120 64 Kunst&toff-Hohlprotil (58 < d < =

mm)

0,86 X 1,35 0,120 0,120 0,120 0,120 41 Kunststoff—Hohlprofil (58 < d < =

mm)

1,03 x 2,30 0,120 0,120 0,120 0,120 35 0,120 Kunststoff—Hoh|prof1! (58 < d < =

mm)

1,38 x 2,30 0,120 0,120 0,120 0,120 30 0,120 Kunststoff—Hohlprofil (58 < d < =

mm)

1,74 x 2,30 0,120 0,120 0,120 0,120 33 1 0,120 0,120 Kunststoff-Hoh|protil (58 < d < =

mm)
0¥50X2.40-36iteme" 0,120 0,120 0,120 0,120 53 Kunststoff-Hohlprotil (58 < d < =
Nebeneingang mm)

Rb 1lxe.o„1 Rahn'lentnelte ||rlks,rechts‚oben. ‚ml % Rahmenawten c‘&s; I enß;'e'sa



Heizwärmebedarf Standortklima

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Heizwärmebedarf Standortklima (Hoheneich)

BGF 1.307,29 m2

BRI 5.840,71 m3

LT 2.372,98 W/K

Lv 408,29 W/K

Innentemperatur 20
°C

*)
Wärmebedarf = (Verluste — nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2019,051404 MBILANZ2 01517 - Niederösterreich Projektnr. 925
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Monat Tage Heiz— Mittlere Ausnut— Transmissions- Lüftungs— nutzbare nutzbare Verhältnis Wärme—

tage Außen- zungsgrad wäm1e— wäm1e— Innere Solare Heiztage bedarf *)

tempeüur verluste verluste Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh

Jänner 31 31 -3,12 1,000 40.827 7.081 4.304 1.245 1,000 42.359

Februar 28 28 -1‚27 1,000 33.922 5.664 3.840 1.914 1,000 33.831

März 31 31 2,47 1,000 30.941 5.366 4.303 2.915 1,000 29.090

April 30 30 7,03 0,998 22165 3.800 4.140 3.961 1,000 17.863

Mai 31 31 11,74 0,977 14.575 2.528 4.203 4.892 1,000 8.007

Juni 30 30 14,83 0,879 8.832 1.514 3.649 4.372 1,000 2.324

Juli 31 7 16,56 0,699 6.072 1.053 3008 3.576 0,229 124

August 31 29 16,07 0,785 6.939 1.204 3377 3.726 0,932 970

September 30 30 12,78 0,979 12.341 2.116 4063 3.432 1,000 6.961

Oktober 31 31 7,73 0,999 21.659 3.756 4.300 2.346 1,000 18.770

November 30 30 2,25 1,000 30.327 5.199 4.149 1.309 1,000 30.067

Dezember 31 31 —1,66 1,000 38.235 6.631 4.304 977 1,000 39586

Gesamt 365 339 266.833 45.911 47.640 34.665 229.951

HWBSK =175,90 kWh/mza



Referenz-Heizwärmebedarf Standortklima

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Referenz-Heizwärmebedarf Standortklima (Hoheneich)

BGF 1.307,29 m2 LT 2.372,98 W/K Innentemperatur 20 °C

BRI 5.840,71 m3 LV 369,81 W/K

*)Wärmebedarf : (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Haidvogl
v2019,051404 MBILANZ2 01 517 — Niederösterreich Projektnr. 925 Seite 18

Monat Tage Heiz- Mittlere Ausnut- Transmissions— Lüftungs— nutzbare nutzbare Verhältnis Wärme—
tage Außen- zungsgrad wärme- wärme- Innere Solare Heiztage bedarf

tempertur verluste verluste Gewinne Gewinne zu Tage
°C

kWh kWh kWh kWh kWh

Jänner 31 31 -3,12 1,000 40.827 6.362 2.918 1.245 1,000 43.026

Februar 28 28 —1,27 1,000 33.922 5.286 2.635 1.914 1,000 34.658

März 31 31 2,47 1,000 30.941 4.822 2.918 2.916 1,000 29.930

April 30 30 7,03 0,999 22.165 3.454 2.821 3.966 1,000 18.832

Mai 31 31 11,74 0,988 14.575 2.271 2.882 4.947 1,000 9.018

Juni 30 30 14,83 0,923 8.832 1.376 2607 4.590 1,000 3.011

Juli 31 31 16,56 0,772 6072 946 2.253 3.951 1,000 814

August 31 31 16,07 0,851 6.939 1.081 2.484 4.043 1,000 1494

September 30 30 12,78 0,990 12.341 1.923 2796 3.471 1,000 7.997

Oktober 31 31 7,73 1,000 21.659 3.375 2.917 2.347 1,000 19.770

November 30 30 2,25 1,000 30.327 4.726 2.824 1.310 1,000 30.920

Dezember 31 31 -1 ‚66 1,000 38.235 5.959 2.918 977 1,000 40.299

Gesamt 365 365 266.833 41.583 32.973 35.676 239.768

HWB = 183,41 kWh/Wa



Heizwärmebedarf Referenzklima

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Heizwärmebedarf Referenzklima

BGF 1.307,29 m2

BRI 5.840,71 m“

LT 2.372,98 W/K

Lv 408,18 W/K

Innentemperatur 20
°C

*)Wärmebedarf = (Verluste — nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Monat Tage Heiz— Mittlere Ausnut- Transmissions- Lüftungs- nutzbare nutzbare Verhältnis Wärme-

tage Außen— zungsgrad wärme- wänne- Innere Solare Heiztage bedarf
*)

tempertur verluste verluste Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh

Jänner 31 31 -1‚53 1,000 38.011 6.592 4.304 1.315 1,000 38.985

Februar 28 28 0,73 1,000 30.729 5.131 3.840 2.090 1,000 29.929

März 31 31 4,81 0,999 26.818 4.651 4.301 3.054 1,000 24.114

April 30 30 9,62 0,994 17.735 3.040 4.126 3.888 1,000 12.762

Mai 31 29 14,20 0,917 10.240 1.776 3.945 4.633 0,946 3.252

Juni 30 0 17,33 0,561 4.562 782 2.329 2.858 0,000 0

Juli 31 0 19,12 0,190 1.554 269 817 1.006 0,000 0

August 31 0 18,56 0,335 2.542 441 1.441 1.533 0,000 0

September 30 21 15,03 0,919 8.491 1.456 3.812 3.256 0,695 2.000

Oktober 31 31 9,64 0,998 18.291 3.172 4.294 2.483 1,000 14.686

November 30 30 4,16 1,000 27.063 4.639 4.149 1.353 1,000 26.201

Dezember 31 31 0,19 1,000 34.975 6066 4.304 1.038 1,000 35.699

Gesamt 365 262 221.010 38.016 41.661 28.506 187.628

HWBRK = 143,52 kWh/m”a



Referenz-Heizwärmebedarf Referenzklima

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Referenz-Heizwärmebedarf Referenzklima

BGF 1.307,29 m2 LT 2.372,98 W/K Innentemperatur 20
°C

BRI 5.840,71 m3 LV 369,81 W/K

*)Wärmebedarf = (Verluste — nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)
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Monat Tage Heiz- Mittlere Ausnut- Transmissions- Lüftungs- nutzbare nutzbare Verhältnis
tage Außen— zungsgrad wärme- wärme- lnnere Solare Heiztage

tempertur verluste verluste Gewinne Gewinne zu Tage
°C

kWh kWh kWh kWh kWh

Jänner 31 31 -1‚53 1,000 38.011 5.924 2.918 1.315 1,000 39702

Februar 28 28 0,73 1,000 30.729 4.789 2.635 2.090 1,000 30.792

März 31 31 4,81 1,000 26.818 4.179 2917 3.055 1,000 25.025

April 30 30 9,62 0,997 17.735 2.764 2.816 3.900 1,000 13.782

Mai 31 31 14,20 0,950 10.240 1.596 2.772 4.801 1,000 4.263

Juni 30 4 17,33 0,634 4.562 711 1.790 3.229 0,136 35

Juli 31 0 19,12 0,218 1.554 242 637 1.158 0,000 0

August 31 0 18,56 0,390 2.542 396 1.137 1.785 0,000 0

September 30 24 15,03 0,956 8.491 1.323 2.700 3.389 0,790 2.943

Oktober 31 31 9,64 0,999 18.291 2.850 2915 2.487 1,000 15.739

November 30 30 4,16 1,000 27.063 4.218 2.824 1.353 1,000 27.104

Dezember 31 31 0,19 1,000 34.975 5.450 2918 1.038 1,000 36.469

Gesamt 365 271 221.010 34.442 28.980 29.598 195.854

HWB 149,82 kWh/Wa



Kühlbedarf Standort

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Kühlbedarf Standort (Hoheneich)

BGF 1.307,29 m2 LT1) 2.149,81 W/K Innentemperatur 26
°C fcorr 1,40

BR! 5.840,71 ma

Monate Tage Mittlere Transm.- Lüftungs- Wärme- Innere Solare Gesamt— Ausnut- Kühl—

Außen- wärme- wärme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf

LT1) Korrekturfaktor für Fiächenheizungen im Kühlfall = 1
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temperaturen verluste verluste
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Jänner 31 —3‚12 46.584 8.918 55.502 8.608 1.660 10.268 1,00 0

Februar 28 -1,27 39.399 7.261 46.661 7.681 2.552 10.234 1,00 0

März 31 2,47 37.628 7.203 44831 8.608 3.888 12.496 1,00 0

April 30 7,03 29.367 5.557 34.924 8.299 5.293 13.592 1,00 0

Mai 31 11,74 22801 4.365 27.166 8.608 6.678 15.286 0,98 0

Juni 30 14,83 17.288 3.271 20.560 8.299 6.629 14.928 0,94 0

Juli 31 16,56 15.098 2.890 17.988 8.608 6.822 15.430 0,90 0

August 31 16,07 15.883 3.041 18.924 8.608 6.332 14.940 0,92 0

September 30 12,78 20.467 3.873 24.340 8.299 4.673 12.972 0,98 0

Oktober 31 7,73 29.218 5.594 34.812 8.608 3.130 11.738 1,00 0

November 30 2,25 36762 6.956 43.718 8.299 1.746 10.045 1,00 0

Dezember 31 -1,66 44.236 8.469 52.705 8.608 1.303 9.910 1,00 0

Gesamt 365 354.733 67.398 422.131 101.132 50.707 151.839 0

KB = 0,00 kWh/mza



Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF 1.307,29 m2 L T1) 2.149,81 W/K lnnentemperatur 26 °C
fcorr 1,40

BR! 5.840,71 m3

Monate Tage Mittlere Transm.- Lüftungs- Wärme- Innere Solare Gesamt- Ausnut- Kühl-
Außen- wärme- wärme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne

LT1) Korrekturfaktor für Flächenheizungen im Kühlfall = 1
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temperaturen verluste verluste
°C

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Jänner 31 -1,53 44033 2.840 46.874 0 1.753 1753 1,00

Februar 28 0,73 36.507 2.355 38.862 0 2.787 2.787 1,00

März 31 4,81 33.893 2.186 36.079 0 4.074 4.074 1,00

April 30 9,62 25.354 1.636 26.990 0 5.213 5.213 1,00

Mai 31 14,20 18.874 1.217 20.091 0 6.738 6.738 1,00

Juni 30 17,33 13.420 866 14.286 0 6.791 6.791 0,99

Juli 31 19,12 11.004 710 11.714 0 7.066 7.066 0,98

August 31 18,56 11.900 768 12.668 0 6.106 6.106 0,99

September 30 15,03 16.980 1.095 18.075 0 4.726 4.726 1,00

Oktober 31 9,64 26.167 1.688 27.855 O 3.318 3.318 1,00

November 30 4,16 33805 2.181 35.986 0 1.804 1.804 1,00

Dezember 31 0,19 41.282 2.663 43.945 0 1.384 1.384 1,00

Gesamt 365 313.219 20.205 333.424 0 51.761 51.761

KB*= 0,00 kWh/m°a



RH-Eingabe

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung

Abgabe

Haupt Wärmeabgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

gebäudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer

70°/55°

Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Bereitstellunq

Bereitstellungssystem

Energieträger

Modulierung

Standort nicht konditionierter Bereich

Flüssigeroder gasförmiger8rennstoff Heizgerät Niedertemperaturkessel

Gas

ohne Modulierungsfähigkeit Heizkreis gieitender Betrieb

Raumheizung

Verteilunq Leitungslängen lt. Defaultwerten

gedämmt Verhältnis Dämmung Leitungslänge konditioniert

Dämmstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 57,70 0

Steigleitungen Ja 1/3 Nein 104,58 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Nein 732,08

Sp„eicb_er kein Wärmespeicher vorhanden

Baujahr Kessel 1995-2004

Nennwärmeleistung 115,05 kW Defaultwert

Korrekturwert des Wärmebereitstellungssystems
l'

= 0,50% Fixwert

Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prüfbericht “ 100% 90,6% Defaultwert

Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen “ be.100%
= 90,1%

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prüfung q bb,Pb 0,6% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe 123,48 W Defaultwert
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WWB-Eingabe

Hoheneich, Volksschule - Bestand

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral

kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung mit Zirkulation

gedämmt Verhältnis Dämmung Leitungslänge konditioniert

[%]Dämmstoffdicke zu Armaturen
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 1/3 Nein

Steigleitungen Ja 1/3 Nein

Stichleitungen

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

[m]

20,60

52,29

62,75

0

100

Material Stahl 2,42 W/m

konditioniert [%]

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher q b,WS n:

Hilfsenergie - elektrische LeiStung

4,44 kWh/d Defaultwert

Zirkulationspumpe

Speicherladepumpe

38,50 W Defaultwert

123,48 W Defaultwert
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Leitungslängen It. Defaultwerten

Verteilleitung Ja 1/3 Nein 19,60

Steigleitung Ja 1/3 Nein 52,29 100

Speichei

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 1.830 i Defaultwert


